. Serie M, Litt. HH
Vag nskorb brandvagnar och kérror Handkraftspruta

ne HH 1894

Museiverksamheten ! ; ; e Text och foto, dar inget annat anges:
Raddningstjansten Syd . LarsOwe Gothe

Hastdragen handkraftspruta

1894 anskaffades en storre handkraft

spruta. Den kom att bli den sista hand

kraftsprutan vid Malmo Brandkar.

Sprutan levererades av H. J. Olssons

Soner i Malmo for 2000 kr.

Sprutan anvandes pa fyra olika sétt:

1. Som vanlig utryckningsvagn, da
brandpost anvandes och slang
laggs ut direkt till brandstallet.

2. For att avhjalpa vattentrycket da
vatten tas fran vattenpost.

3. DA vatten tas fran kanal, damm,
brunn, back eller annat vattendrag.
D& anvands sugslangarna med sil
och flytare.

4. D4 vattentank anvands och vatten
pumpas i denna.
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Bilden ovan ar sannolikt tagen omkring 1900 utanfor stora redskapshuset, nagra ar efter brandstationens invigning 1 a
1894. Bada fotona fran Malmo Brandkars bildarkiv.




T.v. ses sprutan uppstalld
Malmés Vagnmuseum.
Den férvaras nu i Malmé
Museers magasin i Friham
nen tillsammans med flera
andra brand och ambu
lansvagnar. Foto Malmd
Brandkars arkiv.

Bilden nedan, till vénster visar del av vattenpumpen. Bilden till h6ger visar sprutans hdgra sida med skarvstegar och pu
pens mandéverstockar. | vagnens mitt forvarades sugslangar med tillbehér och darunder fanns en éppen reservoar for
pen. Ovanpa de langsgaende rackena lag de tre slangrullarna pa rad. Foowea@othe 20184-22.




